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Interruptores automaticos 3VT4 hasta 1000 A

Datos generales

. Sinopsis
JUEGOS DE CONEXION
Bornes de caja Bornes de caja Cable redondo Cable redondo Cable redondo Conexion trasera Conexion frontal Conexion trasera
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3VT9 524-4TG30 3VT95 24-4TF30 3VT95324TF30  3VT9 5334TF30 3VT9534-4TF30  3VT94004RC30 3VT9 500-4EF30 3VT9 500-4RD30
Accionamiento Unidad de Unidad de conmutacién - Dispositivo extraible
giratorio conmutacion disefio extraible 3VT9 406-4WA03
3VT9 500-3HA10. 3VT4 710-0AA30 3VT4 710-3AA38-0AA0
3VT9 500-3H.10
3VT9 500-3HJ10
3VT9 500-3HG.0

Enclavamiento mecénico mediante
cable Bowden C-D

3VT9 500-8LC.0
-

-

Accionamiento
por motor

3VT9 500-3M..0

Unidad de bobina de emision
3VT9 500-1S..0

ar

Disparador de minima tensién
3VT9 500-1U..0

Accesorios
Palanca de cierre

3VT9 500-3HCO0

Sefializacion de posicion

3VT9 500-4WL00

Disparadores electronicos

3VT94.-6AC00

3VT94.-6AD00

Inserto de sellado

)t

3VT9 500-8BN00

Cable de extension

o

3VT9 500-4PLO0

Cubierta de bornes

3VT9 500-8CD30

Unidades de sefializacion

3VT9 500-6AE00

Cubierta de bornes

3VT9 500-8CC30

de

3VT9 500-8CE30

de

3VT9 500-8CF30
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Arandelas aislantes

000

3VT9 500-8CG30

Pernos de montaje

N

3VT9 500-4SA40



© Siemens AG 2008

Datos técnicos

Especificaciones Interruptores automaticos 3VT4 Interruptores-seccionadores
Tipo
Normas EN 60 947-2, IEC 947-2 EN 60 947-3, IEC 947-3

Marcas de homologacion

ce

Numero de polos 8]
Intensidad asignada I, A 315, 630, 800, 1000 -
Intensidad asignada normal [, A 1000
Intensidad asignada de empleo I A - 1000
Tensién asignada de empleo U A max. 690 AC max. 680 AC
max. 440 DC
Frecuencia asignada 1, Hz 50/60
Tension asignada soportada al impulso Uimp kV 8
Tensién asignada de aislamiento U; \ 690
Categoria de uso (selectividad) 690 V AC A'B -
Categoria de uso (modo de conmutacién) 690 V Al - AC-23 B
440V DC = DC-23 B
Resistencia a la intensidad asignada de corta duracion admisible 15kA/1 s 15kA/1s
U, =690 V AC Iy, /t
Poder asignado limite de corte en cortocircuito 85 kA/230V AC -
capacidad (valor emouva)” oyl Us 65 kA/415V AC
45 kA/500V AC
20 kA/B90V AC
Tiempo de desconexion en I, 30 ms -
Poder asignado limite de corte en cortocircuito 45 kA/230V AC -
(valor efectivo) Jes/Us 36 kA/415V AC
30 kA/500V AC
20 kA/6I0V AC
Poder asignado de cierre en cortocircuito 140 kKA/415V AC 30 kA/415V AC
(valor maximo) Jom/Us 30 kA/440 V DC
Disipacion por polo con /;, = 250 A w 100
Vida util mecanica ciclos 10000
func
Vida util eléctrica (Us = 415V AC ) ciclos 4000
func
Frecuencia de conmutacion ciclos 120
func./n
Eficacia de funcionamiento N 230
Proteccidn frontal del dispositivo 1P40
Proteccién de bornes P20
Temperatura ambiente de referencia °C 40
Rango de temperaturas ambiente -40 ... +55
Entorno de trabajo climas tropicales y secos
Grado de ensuciamiento 3
Elevacion max m 2000
Resistencia sismica Hz 3g (8 ... 50)
Conexion frontal/trasera viv
Version de insercion directa =
Version extraible v
Interruptores: auxiliares/relativos/blogue sefalizacion/anticipados VIV~
Bobina de emision/con blogue de senalizacion v
Disp. de min. tensién con interr. anticip. y blogue de sefalizacién V-
Accionamiento manual frontal/lateral derecho/izquierdo viv
Enclavamiento mecénico de los accionamientos manuales viv
mediante cable Bowden
Accionamiento motorizado/con contador de operaciones viv
Palanca de cierre v
Inserto de sellado de pernos/cubierta adicional para disparador V-
de sobreintensidad
v Disponible 1) Encaso de inversion de la conexion del interruptor automatico (bornes de
- No disponible entrada 2, 4, 6; bornes de salida 1, 3, 5), I, no varia
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Interruptores automaticos 3VT5 hasta 1600 A

Interruptores automaticos -
Interruptores-seccionadores

. Croquis acotados

A, B, C: espacio minimo de desionizacion, libre de piezas Versién extraible

metalicas puestas a tierra Conexion frontal

B =310 — C=1345 |—= * bornes 1, 3y 5 (lado superior)
Si el dispositivo extraible se conecta en el lado superior
mediante bornes de bloqueo o de abrazadera, es preciso

instalar separadores de fases 3VT9 500-8CF30 en todos los
N casos.

En los demas supuestos, recomendamos la instalacion de
cubiertas aislantes 3VT9 500-8CC30 en la parte superior del
dispositivo.
* bornes 2, 4 y 6 (lado inferior)

Si el dispositivo extraible se conecta en el lado inferior mediante
bornes de bloqueo o de abrazadera, es preciso instalar
separadores de fases 3VT9 500-8CF30 en todos los casos.

En los demas supuestos, recomendamos la instalacién de
cubiertas aislantes 3VT9 500-8CC30 en la parte superior del
dispositivo extraible.

NS00_00522

Uso de separadores de fases y de tapas para bornes con
interruptores automaticos e interruptores-seccionadores.

Montaje fijo
Conexién frontal
* bornes 1, 3y 5 (lado superior)

Es preciso instalar siempre separadores de fases
3VT9 500-8CE30 en los interruptores automaticos o
interruptores automaticos/interruptores-seccionadores.
* bornes 2, 4 y 6 (lado inferior)

- a) si los interruptores automaticos o interruptores-
seccionadores se conectan a la alimentacion a través de los
bornes 2, 4 y 6, es preciso instalar en ellos separadores de
fases 3VT9 500-8CES30 en todos los casos.

- b) si los interruptores automaticos o interruptores-
seccionadores se conectan en el lado inferior mediante
bornes de bloqueo o de abrazadera, es preciso instalar en
ellos separadores de fases 3VT9 500-8CE30 en todos los
casos.

Conexion trasera
* bornes 1, 3 y 5 (lado superior)
Es preciso instalar siempre cubiertas aislantes 3VT9 500-8CD30

o separadores de fases 3VT9 500-8CE30 en el interruptor
automatico o interruptor-seccionador.

Recomendamos instalar arandelas aislantes 3VT9 500-8CG30
en todos los juegos de conexién trasera.
* bornes 2, 4 y 6 (lado inferior)

Si los interruptores automaticos o interruptores-seccionadores
se conectan al lado inferior mediante bornes de blogueo o de
abrazadera, es preciso instalar en ellos separadores de fases
3VT9 500-8CD30 en todos los casos.

Recomendamos instalar arandelas aislantes 3VT9 500-8CG30
en todos los juegos de conexion trasera.
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Interruptores automaticos 3VT5 hasta 1600 A
Accesorios y piezas de recambio

Accionamiento motorizado

Montaje fijo, conexidn frontal Patron de perforacion
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Montaje fijo, conexidn trasera
(juegos de conexién 3VT9 500-4RC30, 3VT9 400-4RC30) Aberturas para las arandelas aislantes
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Interruptores automaticos 3VT5 hasta 1600 A
Accesorios Y piezas de recambio

Accionamiento motorizado

Montaje fijo, bornes de abrazadera (juegos de conexion 3VT9 524-4TG30) -
no aptos para la unidad de conmutacion 3VT4 710-3AA30-0AA0
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Montaje fijo, bornes de abrazadera (juegos de conexion 3VT9 524-4TG30 y 3VT9 524-4TF30)
- no aptos para las unidades de conmutacion 3VT4 710-3AA30-0AA0
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